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Hayama

ELETRO ELETRONICOS
DESDE 1984

A Hayama® atende a industnas, lojas de eletroeletronicos, instrumentos
musicals, telefonia e CFTV, desenvolvendo e fabricando transformadores
de baixa tensao, autotransformadores, fontes de alimentacao lineares e
chaveadas, conversores e inversores de tensao e carregadores de bateria.
A Hayama® pode desenvolver projetos de fontes e transformadores
customizados de acordo com as especificacoes e necessidade do cliente,
mediante analise técnica/comercial.



Fonte de Alimentacao

A Hayama® possui diversos modelos de fonte de alimentacio, tanto chaveadas, que possuem selecdo automadtica de tensdo de

entrada, como lineares, com chave seletora |2//220Vac.

As fontes de alimentacdao Hayama® sao projetadas para diversos tipos de aplicacdes, tais como: automacdo (trilho Din ou open

frame), CFTV, telefone sem fio, bancada, informatica, led, instrumentos musicais, eletroeletrénicos, video game, entre outras.

006.01.122
006.01.124
006.01.241

00601242
00601212

00208010
00208011

002.08.018
002.08.019
002.08.020
002.08.021

002.08.022
002.08.023
002.08.030

00202009
00210056
00210057
00210058
00210060
00210062
00210063
00210065
00210070
00210090
00210095
006.07.006
006.03.007
006.12.006
006.12.007

DIN 1220
DIN 1240
DIN 2410
DN 2420
DIN 2412

TCAB0IOP

V51218
HY 1613

HY 1210P
=y k3R

HY 1517

TLK 0520
T5F 560 90°
TSF 300
TSF 200 90°
T5F 120
TSF 120 P
TSF 120 P 90°
T5F 2350
T5F 12350
TSE 2300
T5E 12500
CH T5F 300
CH T5F 9500
CH TSR 120
CH TSR IX0P

| 2Vdc 2A
| 2Vdc 4A
24Vdc 1A
24Vdc 2A
24Vde 1A e | 2Vdc 0,5A

| 2Vdc 800mA para TV P&B

| 2Vdc 800mA para TV P&B
6Vdc 800mA para TV CITIZEN
6Vdc 800mA. para TV Cassio
13,5Vdc |,8A para TV Colonda
|6Vdc |,3A para TV Lenox

| 2Vdc | A para TV Lenox
|3,oVdc |A para TV Lenox
I5Vdc |,7A

P4-
Bt

Fonte para Trilho Din

CODIGO REFERENCIA CARACTERISTICA

DIMENSIOMNAL

(CxlcA) mm
| 08x54x75

| 0510075

| 08x54x75

| 051 00x75

| 05x 1 00x75

Fonte para TV

PLUGUE
CODIGO REFERENCIA CARACTERISTICA POLARIDADE

V5 1280 P
HY 1281 P
TCZ6010P

P4 MINI +
P4 MINI -

P4+
E
P4+
R
F4.+

DIMENSIOMNAL
(CxLxcA) mm

7 7x53x57 rede
7 7x53x57 parede
7 7x53x57 parede
Tx53x57 parede

| 0Bx66x52 mesa
| 0Bx66x02 mesa
Fxb3xh7
| 0Bx66x32 mesa
| 0Bx66x52 mesa

Fonte para Telefone sem Fio

PLUGUE DIMENSIONAL
CODIGO REFERENCIA | CARACTERISTICA POLARIDADE | (CxLxA) mm

Fvac 200mA para Talk About/Motorola

6Vdc S00mA
Mdc 250mA para Toshiba
9Vdc 250mA para Toshiba

| 2Vdc 280mA para Cobra/lUnidem/Outros

| 2Vdc 280mA para Panasonic

| 2Vdc 280mA para Panasonic
Vdc 350mA para Panasonic

| 2Vdc 350mA para Panasonic

IVdc S00mA para Secretana Hetrdnica
| 2Vdc 500mA para Secretana EletrSnica

dc S00mA para Toshiba

Wdc 300mA para Panasonic/Sea: Betronica
| 2Vdc 400mA para Cobra/Unidem/Outros

| 2Vdc 400mA para Panasonic

P4 MINI ~ 69x46x52  parede
P 490° + 69x46x52  parede
P4+ 69x46x52  parede
P 490° + 69x46x52  parede
P4+ 69x46x52  parede
P4 69x46x52  parede
P 490°- 69x46x52  parede
P490°- 69x46x52  parede
P 490° - 69x46x52  parede
P490°- 69x46x52  parede
P 490° - 69x46x52  parede
P 490° + 5938x48  parede
P 490° - 59x38x48  parede
P 490° + 5938x48  parede
P490° - 59x38x48  parede

02



Fonte para Bancada /

CONECTOR DIMENSIONAL | "'“*E“'E"“*"“w;r;?
CcODIGO REFERENCIA | CARACTERISTICA i it (CxocA) mim i

002.00.250 HY 2550 A de 0 a 25Vdc 5A Digrtal BormesVM + / PT - | 32x1 52x290
002.00.350 HY 3050 A de 1,2 a 30Wdc 5A Digrtal BornesVM + / PT - | 84| 66x270

Fonte para Informatica

PLUGUE DIMENSIOMNAL
CODIGO REFERENCIA | CARACTERISTICA POLARIDADE | (CxLxA) mm
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QO217.110
002.17.121
00217122
002.17.123
Q02.17.124
002.17.130
002.17.141
Q02.17.142
002.17.143
006.03.005
006.05.002
00605003
00605022
006.12.100
006.15.100
006.18.035
006.18036
006.18.100
006.12.035
006.19.036
006.24.006
006.30400
006.30.600
00648.005
00648010
00648015
00648500
006.52.005
006.75021
006.72022
19205010
19200011
|99.05.020
19900021
199205030
19505040
19207020
199.12.050
19948015

HP! 181

HPIl 245
NI 135
LMX 300
AP 5001
HUB 7501
HUB 03 10P
HUB 0315P
CHPALM
CHUB 0520
CHUB 0530

6Vdc S00mA para Kit Multimidia

18Vdc |,| A Estabilizada para Imp. HP
24dc 500mA para Imp. HP Jato de Tinta
13,5Vdc | A para Impressora Canon
30Vdc 300mA para Impressora Lexmark
3Vdc | A para Zip Drive

/,oVdc | A Estabilizada para Hub

Fvac | A para Hub

Fvac |,5A para Hub

3Vdc 500mA para Palm

SVdc 2A para Hub

5Vdc 3A para Hub

CHUBO0520P8 3Vdc 2A para Hub
FT CH 1210 POE 1 2Vdc | A POE
FT CH 1310 POE 15Vdc |A POE

CH 1835 C+ | 8Vdc 3,5A para Notebook

CH 1836 C- | 8Vdc 3,5A para MNotebook

FT CH 1810 POE 18Vdc |A POE

CH 1235 Ct I 9Vdc 3,5A para MNotebook

CH 1936 C- 19Vdc 3,5A para Notebook

CHPI 0245 24Vdc 500mA para Impressora HP
CHPI 3004 30Vdc 400mA para Impressora HP
CHPI 3006 30Vdc 600mA para Impressora HP
CH 4850 48Vdc 05A

CH 4810 48Vdc | A

CH 4815 48Vdc |1 5A

FT CH 4805 POE 48Vdc 05A POE

PALM 5250 5,2Vdc 500mA para Palm

CHUB 7520 1,oVdc 2A

CHUB 7522 7,oVdc 2A

HAOS 1OW4P  5Vdc | A para Hub/Roteador
HAQS 10WU SVdc |A

HAO0S20W4P  5Vdc 2A

HAOS20WEBP  5Vdc 2A

HAO530D4P S5Vdc 3A

HAO340D4P S5Vdc 4A

HA7S20W4P  75Vdc 2A

HA250D4P I 2Vdc 5A para monitor LCD
HA48 | 5D4P 48Vdc |1,5A

P4-
B4k

P 4 Espeqal -
P 4 Canon +

P8+
AT
Rt
H g
R4~
G
P4t
Bmies
Pd -+

R] 45 Fémea
F] 45 Fémea

P4
P4 -

R] 45 Fémea

e
P4-
P4D)]-
P4D)]-
P4D)-
P4
B4 1
i

F] 45 Fémea

B ot % 5
P41

P ok
P44
USB Fémea
Rt
Gt
P4+
Bk
P41
P4 +
P44

6ol
| 0Bx6Epc2
| 0BxHEncs2
| 0Bx6E0c32
| 0866232
| 086602
| 086632
Fx033S7
8/03x58
6Fcdensl
T2x33x435
8FHol:a37
T 0345
180432
T8x04:32
| 0866032
| 0866032
180432
| 086602
| 0866032
T 2%33x45
T 20345
T2%53x45
808x37
| 0866032
| 23:B062
T8x04x32
6Pl
T 0345
T 20345
352258
3 a8
TH26a7
TDeaT
34328
P3ed3:328
T0x43x30
| 153030
| 30:3:30

mesa

mesa




Drive e Fonte para LED

PLUGUE DIMENSIONAL
CODIGO REFERENCIA | CARACTERISTICA POLARIDADE Lk

006.03.350 FT DRIVE 3035 3Wdc 0,35A FioVM+ / P1- T 4528

006.12.001 CH 1210 | 2Vdc 1A P4+ T2%53x45 pamde
006.12.002 CH 1220 | 2Vdc 2A P4+ 89x58x37 mesa
006.12.030 CH 1230 | 2Vdc 3A P4+ |08x66x52  mesa
006.12.040 CH 1240 M | 2Vdc 4A P4+ |08x66x532  mesa
006.80.120 FT CHY 12010 12Vdc 10A BormesVM + / PT - |88x136x65 mesa
006.80.125 FT CHY 12505 12%dc S5A BomesWVM + / PT - | 4631 58x60 mesa
006.24.010 CH 2410 24Vdc 1A P4+ 89x08x37 mesa
006.24.020 CH 2430 24Vdc 2A P4+ |08x66x532  mesa
006.24.030 CH 2430 24Vdc 3A P4+ |23x80x62  mesa
006.80.244 FT CHY 24004 24Vdc 4A BormesVM + / PT - | 88x136x65 mesa
006.80.245 FT CHY 24005 24Vdc S5A BormesWVM + / PT - |88x136x65 mesa
199.12010 HAIZIOW4P 1 2Vdc 1A P4+ T2 306 parede
199.12.020 HAI220W4P | 2dc 2A P4+ 8ox46x48 parede
199.12.022 HA1220D4P | 2Vdc 2A P4+ 54328 mesa
199.12.030 HAI1230D4P | 2Vdc 3A P4+ | 1755030 mesa
199.12.050 HAI1250D4P | 2Vdc A P | 1755030 mesa
199.12.100 HAI12010 | 2Vdc 10A Bomes 2006398:42  mesa
19212101 HAI12010F | 2Vdc 10A escovado Bormes 16213150 mesa

1 92.1 2201 HA12020F | 2Vdc 20A escovado Bomes 22131390  mesa
199.12.300 HA12030 | 2Vdc 30A Bormes 216x] 1349  mesa

|1 92.1 2301 HA12030F | 2Vdc 30A escovado Bormes 23100 mesa

Fonte para Instrumento Musical

PLUG UE DIMENSIONAL

002.18010 HY'Y 800 9Vdc 800mA para Yamaha P4+ 77x53x57
002.18015 HYY 812 |2VVdc 800mA para Yamaha P4+ T7553x57 parede
002.18.020 KCR 800 SVdc 800mA para Cassio/Kawai/Roland P4 - 77x53x57  parede
002.18025 HYY I012E  12Vdc | A Estabilizada para Yamaha P4+ |08x66x52  mesa
002.18.030 HYY I000E  9Vdc |A Estabilizada paraYamaha P4+ |08Bx66x52  mesa
002.18040 KCRIODOE  9Vdc | A Estabiizada para Cassio/KawaiRoland P 4 - |08x66x52  mesa
002.18.050 HYY 1217M  12Vdc | 7A paraYamaha P4+ |08x66x52  mesa
002.18060 RID 1217M  12Vdc |,7A para Roland P4RLD- |08x66x52  mesa
002.18.075 HYY 1630M  16Vdc 3A paraYamaha 2500 P4D)+ 123x80x62  mesa
00220010 AAC 9300 9Vac 800mA 75W para Alesis P8Curto~  77x53x57  parede
00220015 PED 300 SVdc 300mA para Pedaleira Zoom P4 69x46x5)  parede
00220020 PED 500 9Vdc 500mA 4 saidas para pedais 4xP4- 77x53x57  parede
0022002! HYY 1220M  12Vdc 2A paraYamaha P4+ |08x66x52  mesa
0060901 | CHC 1000 9Vdc |A para Cassio/Kawai/Roland P4RLD- 7153x45  parede
006.09.012 CHY 1000 SVdc | A paraYamaha P4+ 7153x45  parede
00609013 FTCHY 0091  9Vdc IA paraTedado - Linha Ouro P4+ 745330  mesa
006.09.014 FT CH PED 0091 9Vdc | A para Pedaleira - Linha Ouro 8xP4- 745330 mesa
006.09.300 CHPED 300  9Vdc 300mA para Pedaleira Zoom P4 69x46x52  parede
006.09.500 CHPEDS00  9Vdc 500mA 4 saidas para pedais 4xP4- 69x46x52  parede
006.1201 | CHY 1012 |2Vdc | A paraYamaha (PA-3) P4+ 7153x45  parede
006.12012 FTCHYOI2]  12Vdc |A paraTeclado - Linha Ouro (PA-3) P4+ 74x5330  mesa
006.12.02 CHR 122 |2VVdc 2A para Roland P4 895837  mesa
006.12.022 CHY 1220 |2Vdc 2A paraYamaha (PA-5/PA6) P4+ 895837  mesa
006.12.023 FTCHYO0I22  12Vdc 2A paraTedado Linha Ouro (PA-5/PA6) P 4 + 89x58x37  mesa
006.16.024 CH 1624 |6Vdc 2,4A paraTedado Yamaha (PA-300) P4 Dj + |08Bx66x52  mesa
006.16.025 FTCHY 0162  16Vdc 24A paraTedado - Linha Ouro P4D)+ 08x66x52  mesa
199.12010 HAI2I0W4P  12Vdc |A (PA-3) P4+ 70x25x56  parede
199.12.020 HAI220WAP  12Vdc 2A paraYamaha (PA-5/PA6) P4+ 85x46x48  parede
199.12.022 HAI220D4P  12Vdc 2A paraYamaha (PA-5/PA6) P4+ 95%4328  mesa

199.16.030 HAI630D4]P | 6Vdc 3A para Yamaha (PA-300) P4+ | 1750030 mesa
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Fonte para Eletroeletronicos e Video Game

PLUGUE DIMENSIONAL
CODIGO REFERENCIA | CARACTERISTICA LARIDADE

00216010
00216020
002.16030
002.16040
002.16050
002.17005
002.17006
Q0217010
002.17011
00217020
00603007
006.04.006
00606007
006.75020

Vs GAME

V5 GAME MD

V5 GAME PH
V5 GAME SN
V5 GAME M5
K5 350
DKP 351

DKS 450
DKS 450 PHS
DSA 600

CH DS 350
CH DS 450
CH DSA 600
CHPS 7520

IVdc 400mA, para Atan P2-
Vdc | 2A Para Mega Drve P4-
10,5Vdc 850mA para Phanton P4-
| 0Vdc 850mA P4-

IVdc |Ae |6Vdc 0,1 A para Master System DIN
3Vdc 500mA Estabilizada para Diskman Sony DIMS +

3Vdc 300mA Estabilzada pf Dislanan Panasonic  DIMS F +

4,5V/dc S00mA para Diskman Sony DMS +
4,5V/dc 500mA para Diskman Philips DMS +
6Vdc 500mA para Diskman Aiwa DMS +
3Vdc 500mA para Diskman Sony DMS +
4,5V/dc 500mA para Diskman/Philips DMS +
6Vdc 500mA para Diskman Aiwa DMS +
7.5Vdc 2A para Play Station DMS +

Fonte para CFTV

PLUGUE DIMENSIONAL
CODIGO REFERENCIA | CARACTERISTICA POLARIDADE

002.12080
002.120%0
002.12071
00212052
00212054
002.12095
00224010
00224020
00224030
00226010
00226020
00226025
00226030
00226040
00227245
00227246
020.12071
006.12001
006.12002
006.12004
006.12.005
006.12030
006.12040
006.12.100
006.18.100
00648500
006.80.120
006.80.125
006.80.126
006.80.130
006.80.135
006.80244
006.80245
|99.12.005
19912010
19912020
19912002
199122030
199,120,050
199.12.100
19912101
199.12201
|99.12.300
199.12.301
19924020

CAM |23 E | 2Vdc 300mA Estabilzada P4+

CAM |25 E I 2Vdc 500mA Estabilzada P4+

CAM 2401 24Vac |A =

CAM 1201 E | 2Vdc | A Estabilzada P4+

CAM 1205 E | 2Vdc 5A Estabilzada Barra </ parafuso
CAP 188 E | 8Vdc 800mA Estabilzada para Processador P4 +

HY 1235 | 2Vdc 35A Fo Polarizado
HY 125 | 2Ydc S5A Borme WM +/PT -
HY 125 HOBBY |12Vdc 5A Borme WM +/PT -
HY 1307 13,8Vdc /A Borme WM +/PT -
HY 1300 1 3,6Vdc 10A Borme WM +/PT -
HY 1300 HOBBY |13,8Vdc 10A Borme WM +/PT -
HY 1315 | 3,8Vdc 15A Borme WM +/PT -
HY 1320 PLLIS  13,8Vdc 20A Borme WM +/PT -
HY 245 MT 24\dc SA Borme WM +/PT -
HY 2410 MT  24Vdc 10A Borme WM +/PT -
CAM |25P I 2Vdc 500mA Estabilzada P4+

CH 1210 1 2Vdc | A P4+

CH 1220 I 2Vdc 2A P4+

CH 1204 | 2V dc 400mA com plug de 50 am P4+

CH 1205 I 2Vdc 500mA P4+

CH 1230 I 2YVdc 3A P4+

CH 1290 M | 2Ydc 4A P4+

FT CH 1210 POE 12Vdc | APOE Rl 45 Fémea

FT CH 1810 POE 18Vdc | APOE R 45 Fémea

FT CH 4805 POE 48Vdc 05A POE Rl 45 Fémea
FTCHY 12010 12Vdc |0A Borme WM +/PT -
FTCHY 12505  12Vdc SA Borme WM +/PT -
FT CH 12010 16B12Vdc |10A com 16 saidas Barra </ parafuso
FT CHY 13810  13,8vdc 10A Borme WM +/PT -
FT CHY 13805 13,8Vdc SA Borme WM +/PT -
FT CHY 24004 24Vdc 4A Borme WM +/PT -
FTCHY 24005  24Vdc 5A Borme WM +/PT -
HAI200W4P  12Vdc 300mA P4+
HAIZIOWA4P 1 2Vdc |A P4+
HAIZ20W4P | 2Vdc 2A P4+

HA 1 22004P | 2Ydc 2A P4+

HA 1 230D4P | 2Vdc 3A P4+

HA 1 25004P | 2Vdc 5A P4+
HAI12010 | 2Vdc 10A Borme
HA12010F | 2Vdc |0A escovado Borme

HA 1 2020F | 2Vdc 20A escovado Borme

HA 12030 | 2%dc 30A Borme

HA 1 2030F | 2V/dc 30A escovado Borme
HA2420004P 24\dc 2A P4+

6P 652
| 0866232
T7%33x57
FHO3S7
| 0866032
O3S 7
F03S7
T3S 7
T3S 7
0357
393848
39x38x48
39x38x48
F20345

6Fcdfns?
Fo3a7
870358

| 0BxHEns2

| 54 | 36x85

| 1435336

| 30| 1966
| 7919568
| 54 | 3685

| 7919588
21 1230104
| 631 65103
21 1230104
241>347x124
21 1230104
21 1230104
T7%33x57

T 20345
8F08x37
393848
662

| 0866032

| 0866032
180432
780432
780432

| 88| 3665

| 46 | 5860

mesda

21 13230104 mesa

| 88x | 36x65
| 463¢ | 5860
| 88x | 36x65
| 88| 36x65
I A8
T025356
8246048
9504328

| 1753030

| 1753030
2003842

| 6213130
22013130
21611349
2013130
| 173030




Fonte para Uso Geral

PLUGUE DIMENSIONAL
CODIGO REFERENCIA | CARACTERISTICA POLARIDADE (CxLxA) mm

00202010 VS 1212 12Vde 1A P4- 1086652
00202020 VS I2I2MET  12Vdc IA Fio Polarizado 1149556  mesa
00202030 V51202 12Vdc 2A Fio Polarizado 1140556  mesa
00204010  VS3030P 3Vdc 250mA P4- 69x46x52  parede
00204020  VS4545P  45Vdc 250mA P4- 69x46x52  parede
00204030  VS6060P 6Vdc 250mA P4- 69x46x52  parede
00204040  VS7575P  75Vdc250mA P4. 69x46x52  parede
00204050  VS909%0P  9Vdc250mA P4- 69x46x52  parede
00205010 V5530 3Vdc 500mA P4- 69x46x52  parede
00205020 V5545 45Vdc 500mA P4- 69x46x52  parede
00205030 V5560 6Vdc 500mA P4- 69x46x52  parede
00205040 V5575 75Vdc 500mA P4- 69x46x52  parede
00205050 V5590 IVdc 500mA P4- 69x46x52  parede
00205054  HY 245 24Vdc 500mA P4. 08x66x52  mesa
00205055 MY 1802 |8Vac 2A P8 Curto ~ 08x66x52  mesa
00206010  VS6090P 6Vdc 900mA P4- TIx53x57  parede
00206020  VS7590P  75Vdc 900mA P4- TIx53x57  parede
00206030  VS9080P  9Vdc 900mA P4- TIx53x57  parede
00206032  VS9082P90°  9Vdc 900mA P490° + T7x53x57  parede
00210010 VS 1240P |2Vdc 280mA P4. 69x46x52  parede
00210015  MTCI5 |5Vac 200mA P4 MINI ~ 69x46x52  parede
00210020  MTC24 24Vac 48VA P4 MINI ~ 69x46x52  parede
00210050  MTC 130 13,5Vdc 800mA P8 Curto + T7x53x57  parede
00210053  AMCI2I 12Vdc IA Adapt Veicular + 08x66x52  mesa
00212010  VS3050P 3Vdc 500mA P4- TIx53x57  parede
00212020  VS4550P  45Vdc 500mA P4- TIx53x57  parede
00212030  VS6050P 6Vdc 500mA P4- TIxS3x57  parede
00212040  VS7550P  75Vdc 500mA P4- TIx53x57  parede
00212050  VS9050P IVdc 500mA P4- TIx53x57  parede
00212060 VS 1250P |2Vde 500mA P4- TIx53x57  parede
00212064  HY245E 24Vdc 500mA P4+ 08x66x52  mesa
_ n 00212100  AC 120l |2Vac 1A P4~ TIx53x57  parede
%‘{@l{ﬂ” ) 00212150 ACI2I5 |2Vac 1,5A P4~ B7x5358  parede
i i‘ [ 700212500 HY 12500 |2Vdc 500mA P4- 69x46x52  parede
‘_3&;1 il 00214010  VS600IM  éVdc IA P4- 08x66x52  mesa
3 00214020  VS900IM  9Vdc IA P4- 08x66x52  mesa
00214030  HYI201M  12Vdc IA P4- 08x66x52  mesa
00224010  HY 123/5 12Vdc 3,5A Fio Polarizado 1301 19x66  mesa
00224020 MY I25 12Vdc 5A Bome VM +/PT- I79x195x88  mesa
00224030 MY 125HOBBY 12Vdc 5A Bome VM +/PT - 154x136xB5  mesa
00226010  HY 1307 138Vdc 7A Bome VM +/PT - I79x195x88  mesa
00226020 MY 1300 138Vdc 10A Bome VM +/PT- 211>230x104 mesa
00226025 MY 1300 HOBBY 13,8Vdc |0A Bome VM +/PT- 163x165x103 mesa
00226030 MY I315 138Vdc 15A Bome VM +/PT- 211>230x104 mesa
00226040 MY I320PLUS  13,8Vdc 20A Bome VM +/PT- 241x347x124 mesa
00227245 ~ HY245MT  24Vdc 5A Bome VM +/PT - 211>230x104 mesa
00227246  HY24I0MT  24Vdc 10A Bome VM +/PT- 211>230x104 mesa
00603006  CH3050P  3Vdc500mA P4- 59x38x48  parede
00603008  CH305IP  3Vdc500mA P4+ 59x38x48  parede
00604004 ~ CH4551P  45Vdc 500mA P4+ 59x38x48  parede
00604005 ~ CH4550P  45Vdc 500mA P4- 59x38x48  parede
00605001  CHOSIO 5Vdc 1A P4+ 69x46x52  parede
00606001  CHO610 6Vdc 1A P4+ 69x46x52  parede
00606002 CH 0620 6Vdc 2A P4+ T>53x45  parede

006.06.005 CH&030 P 6Vdc 500mA P4- 3648 parede
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PLUGUE
CODIGO REFERENCIA | CARACTERISTICA POLARIDADE

00606006
006.07.005
006.07.006
006.02.001

006.07.002
006.07.003
006.07.004
006.02.005
006.02.008
006.02.030
006.12.001

006.12.002
006.12.003
006.12.005
006.12.008
006.12.009
006.12.024
006.12.030
006.12.040
006.12.125
006.12.010
006.16010
00618010
006.18.020
006.24.005
00624010
00624020
006.24.030
006.72010
006.80.120
006.80.125
006.80.126
006.80.130
006.80.135
006.80.244
006.80.245
00680482
199.06.005
199.02.005
199.02.010
199.12010
199.12020
19912002
199.12.030
199.122.050
199.122.100
199.1 2101

199.1220]

199.12.300
199.12.301

199.13.100
199.13.101

199.13.201

199.13.301

199.24.020

CH&051 P 6Vdc 500mA
CH7550P 7oVdc 300mA

CH /551 P 7oVdc S00mA
CHO?10 MNdc 1A

CH 0520 Mdc 2A
CHOP30DKS  9vdc 3A

CHS051 P Fdc 500mA
CHS050P PMdc 500mA
CHO2 | Mdc |A

CH 0230 MNdc 3A

CH 1210 | 2Vdc 1A

CH 1220 | 2Vdc 2A

CH [250P | 2Wdc 400mA

CH 1205 | 2Vdc S00mA

CH 1251 P | 2Vdc 400mA,

CH 1211 | 2Vdc 1A

CH [2Z20DK5 [ 2Vdc 2A

CH 1230 | 2Vdc 3A

CH 1240 M | 2Vdc 4A

H 1212 | 2Vdc |, 25A

CH I510 | 5Vdc 1A

H 16l0 |6Vdc |A

(H 1810M |8Vdc A

CH 1820 | 8Vdc 2A

CH 0245 24Wdc 500mA

CH 2410 249dc 1A

CH 2420 24dc 2A

CH 2430 24Vdc 3A

(H /510 faVd |A

FT CHY 12010 12%dc 10A

FT CHY 12505 12Vdc 5A

FT CH 12010 16B12Vdc 10A com |6 saidas
FT CHY 13810  13,8vdc |10A

FT CHY 13805  13,8Vdc 5A

FTCHY 24004 24Vdc 4A

FTCHY 24005  24Vdc 5A

FT CH48250  48Vdc 25A
HAOBDSWAN  6Vdc S00mA
HAOPOSWAP  9Vdc S00mA
HAZOIOW4P  SVdc 1A
HAIZIOWEAP 1 2Vdc [A
HAI2Z20W4P 1 2Vdc 2A
HAI22004P | 2Vdc 2A
HAI23004P | 2Vdc 3A
HAI25004P | 2Vdc SA

HAI2010 | 2vdc 10A
HAT2010F | 2Vdc 10A escovado
HAI2020F | 2Vdc 20A escovado
HAI2030 | 2vdc 30A
HAI2030F | 2Vdc 30A escovado
HAI 3010 | 3,8Vdc 10A
HAI3010F | 3,8Vdc |10A escovado
HA 3020F | 3,8Vdc 20A escovado
HA I 3030F | 3,8Vdc 30A escovado
HA242004P 24dc 2A

B

P4-

B

P4+

B

DMS +

B

P4-

P4-

P4

B

P4+

P4-

P4+

Eoes

P4-

DMS +

P4

B

P4+

B

P4+

B

P44

B

P4+

P4 +

P4+

P
Borme VM +/PT -
Borme VM +/PT -
Barra o/ parafuso
Borme VM +/PT -
Borme VM +/PT -
Borme VM +/PT -
Borme VM +/PT -
Borme VM +/PT -
P4-

Eoies

P44

Pt

P4

B

P4+

B

DIMENSIOMAL

(Cx>cA) mm

59x38x48

59x38x48  parede
23848  parede
755345  parede
8958x37  mesa
89x58x37 mesa
59x38x48  parede
59x38x48  parede
Ibo3A45  parede
8558x37 mesa
7bG3x4> parede
8958x37 mesa
59x38x48  parede
69x46x5)  parede
3338x48  parede
5345  parede
8558x37 mesa

| 08x66x02 mesa
|08x66x52 mesa
7h3G3x4> parede
IbS34>  parede
Tb53d45  parede
855837 mesa

| 0866202 mesa
7b3G3x4>  parede
850837  mesa
|08x66:52 mesa

| 238062 mesa
7hG53x45  parede
|88x136x65 mesa
|46x158x60 mesa
21 1x230x104 mesa
|88x136x65 mesa
| 46158x60 mesa
|88x136x65 mesa
|88x136x65 mesa
| 46158x60 mesa

55x22x58  parede
55x22x58  parede
70x25x56  parede
70x25x56  parede
85x46x48  parede

943328 mesa
| 175030 mesa
| 175030  mesa
200x78x42 mesa
|62%131x50 mesa
220x131x50 mesa
216x113x49 mesa
220x131:50  mesa
200x76x42  mesa
|62x131x50 mesa
220x131x50 mesa
220x131x50  mesa
| 17x50x30 mesa




Conversor de Tensao

PLUGUE DIMENSIONAL
CODIGO REFERENCIA | CARACTERISTICA POLARIDADE (CxLxA) mm

006.00.151 GV 0525 Conversor | 2-24Vdc SVdc 2,5A P4 - T4%53x30

050.0%.030 CV 0930 Conversor |2-24Vdc 9Vdc 3A P4 + |08:x66:x32 mesa
05048510 CV 0508 Conversor 48Vdc 5Vdc 0,8A F8 + T4%53x30 mesa
060.05.04 | CV 0530 Conversor |2-24Vdc 5Vdc 3A P4 + |08x66:x32 mesa
060.12.245 CV 0520 Conversor | 2-24Vdc 5Vdc 2A P4 + T4%x53x30 mesa
06048.013 V1210 Conversor 48-53Vdc 12Vdc |IA P4 + T4x53x30 mesa

Tipos de Plugues

Os plugles para as fontes de alimentacio Hayama® estiio descritos abaixo. Para projetos customizados, a Hayama® pode avaliar
comercialmente a viabilidade de utilizar outros tipos de plugues.

PLUGUE COTAA COTA B COTA C COTA D COTAE

2,20 mm 23,50 mm 30,50 mm 20,30 mm 10,20 mm

P4 N 4,20 mm 7,00 mm 30,30 mm 20,30 mm 10,00 mm

¢ > P4 D) 3,20 mm 6,30 mm 30,30 mm 20,30 mm 10,00 mm

D P4 RLD 1,70 mm 5,50 mm 34.00 mm 24.00 mm 10,00 mm

*“ f m P4 MINI 140 mm 3,50 mm 31,00 mm 21,00 mm 10,00 rmm
t:::: \ P4 MINI 5 [,10 mm 3,20 mm 31,00 mm 21,00 mm 10,00 mm

T f T —— P4 CANON 3,50 mm 5,00 mm 34,00 mm 24,00 mm 10,00 mm
L P8 C 250 mm 5,50 mm 36,00 mm 24.00 mm 1 2,00 mm

— E DMS 1,80 mm 4,10 mm 34,30 mm 24,30 mm 10,00 mm

P4 L 2,20 mm 5,50 mm 37,00 mm 2400 mm 12,50 mm

< 0 P4 HPI 3,10 mm 6,30 mm 38,80 mm 25,70 mm 14,00 mm

757

P4 90°

WALK SONY

2,20 mm
0,70 mm

5,590 mm
240 mm

10,00 mm
10,00 mm

28,00 mm
25,00 mm

PLUGUE COTAA COTA B COTA C COTA D COTAE

750 mm
6,60 mm

PLUGUE COTAA COTA B COTA C COTAD _

P2

2,50 mm
3,50 mm

| 1,20 mm
| 4.40 mm

35,00 mm
2470 mm

10,50 mm
9,90 mm

08



Inversor de Tensao

Os inversores de tensdo Hayama® convertem a tensdo continua de |2 Vdc ou 24 Vdc da bateria para | 10Vac ou 220 Vac,
possuem freqiéncia de 60 Hz e podem ser utilizados em diversas aplicagdes, como uso doméstico, lazer, automotivo e industrial.
Os modelos de onda senoidal modificada e onda senoidal pura possuem saida USB fémea de 5Vdc.

Os inversores de onda senoidal modificada de 300 W possuem adaptadores para acendedor de cigarro.
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Toda a linha de inversores Hayama® possui tomada de acordo com padrao NBR 14136

CODIGO CARACTERISTICA CONECTOR DIHHSIE
(CxlxA) mm

19212031 Senoidal Mod.  12Vdc | 10Vac 300W | Tormada | 24bc| 1 1503
19212032 Senoidal Mod.  12Vdc 220Vac 300W | Tormada | 24| 1 1505
1921206 Senoidal Mod.  12Vdc | 10Vac 600W | Tomada I 30| 1335
19212062 Senoidal Mod. 1 2Vdc 220Vac 600W | Tormada 150! 13>05
19212101 Senoidal Mod.  12Vdc | 10Wac 1000W 2 Tormadas 21415174
19212102 Senodal Mod. 1 2Vdc 220Wac 1000W 2 Tornadas 21415174
19L1L111 Senoidal Pura 1 2Vdc | 10Vac 1000w 2 Tormadas 31315070
19212112 Senoidal Pura | 2Vde 220Vac 1000w 2 Tormadas 31315070
19212201 Senoidal Mod.  12Vdc | 10Wac 2000W 2 Tormadas 3131 5070
19212202 Senoidal Mod.  12Wdc 220Vac 2000WW 2 Tormadas 31315070
19212211 Senoidal Pura | 2Vdc | 10Vac 2000WW 2 Tomadas 4101 5072
1912212 Senoidal Pura | 2Vde 220Vac 2000W 2 Tornadas 41 0be| 5072
1922403 | Senoidal Mod.  24Vdc | 10Vac 300W | Tormada |24 | 1535
19224032 Senoidal Mod.  24Vdc 220Vac 300W | Tormada |24 1 1505
192.24.06 | Senoidal Mod.  24Vdc | 10Vac 600W | Tomada | 50| 13205
19224062 Senoidal Mod.  24Vdc 220Vac 600W | Tormada 1 50| 13205
192.24.101 Senoidal Mod.  24Vdc | 10Vac 1000W 2 Tormadas 21415174
192.24.102 Senoidal Mod.  24Vdc 220Vac 1000w 2 Tormadas 214x|51x7/4
1922421 | Senoidal Pura  24Vdc | 10Vac 2000w 2 Tomadas 4101 5072
19224212 Senoidal Pura  24Vdc 220Vac 2000W 2 Tormadas 41 0| 3072
00228012 (Quadrada 1 2Vdc | 107220Vac | 50VA | Tormada 201x183x102
00228015 Quadrada | 2Vdc | 107220vac 300VA | Torada 201183102
00228020 Quadrada 24Wdc | 10V220vac | 50VA | Tormada 201x183x102
00228030 Quadrada 24dc | 10V220vac 300VA | Tormada 201183102
00228040 Quadrada 24de | 1V220vac 600VA 2 Tormadas 201x183x102




Fonte Auxiliar Automotiva

A fonte auxiliar automotiva Hayama® possui design arrojado, pintura eletrostatica com grafismo personalizado, tamanho reduzido
e abas de fixacdo que permitem a facil instalacdo em automdveis. Possui entrada |2//220 Vac através de chave seletora, chave
on/off com led indicativo, fusivel de protecdo, cooler, aterramento e bornes que suportam altas correntes.

PLUGUE DIMENSIONAL
CODIGO REFERENCIA | CARACTERISTICA POLARIDADE i

002.31.030 FT AT 1230 | 2vdc 30A Borme VM +/ PT - 2102050 mesa
002.31.060 FTAUT 1260 | 2Vdc 60A Borme VM +/ PT - 237A280X530 mesa

Carregador de Bateria

A Hayama® possui carregadores para baterias de 6 Vdc, 12Vdc e 24 Vdc, com versdes para carga
ciclica, flutuacdo e automatica (ciclica/flutuacao).

CONECTOR DIMEMNSIOMNAL
COPCO | REFERENCA POLARIDADE | _(CA) mm

00230004 HYC 004 | 2Vdc 400mA Hutuacdo FastonVM + / PT - o357

00230005 HYC 050 PLLS 1 2Vde 5A Cidica GarraVM + / PT - | 54| 3685 mesa
00230008 HYC 008 | 2%dc 800mA. Hutuacdo FastonVM + / PT - |0Bx6Ex32  mesa
00230010 HYC 100 PLUS 1 2Vdc [0A Cidica GarraVM + / PT - |63x|65x103 mesa
00230015 HYC 015 | 2Vdc |, 5A Cidica GarraV™ + / PT - 21 1>230x104 mesa
002.30.604 HYC 604 6Vdc 400mA Futuacdo FastonVM + / PT - FIx33x37 parede
002.30.608 HYC 608 6Vdc 800mA Hutuacdo FastonVM + / PT - 086632 mesa
00230241 HYC 2415 24Vdc 15A Cidica GarraVM + / PT - 33/x303x156 mesa
006.06.004 CHY 064 6,5Vdc 400mA  Hutuacio FastonVM + / PT - T33x45 parede
006.06.008 CHY 068 6,9Vdc B00mA  Hutuacio FastonVM + / PT - T35 parede
006.13.004 CHY 134 13,8Vdc 400mA  Hutuacdo FastonVM + / PT - 753345 parede
006&.13.008 CHY 138 | 3,8Vdc 800mA  Hutuacdo FastonVM + / PT - T35 parede
006.85.121 CHY 1210 | 2%dc 10A Automatica GarraV™M + / PT - 20013570  mesa

00685245 CHY 2405 24\dc S5A Automatica GarraVM + / PT - 204|326 mesa



Transformador

A Hayama® possul uma ampla linha de transformadores apropriados para uso em equipamentos eletrénicos, instalacdo de som

ambiente, entre outras aplicagdes.

Transformador Série 100

CODIGO REFERENCIA | CARACTERISTICA POTENCIA

001.01.003

001.01.004 4,54"IDD
001.01.006 &/ 100

001.01.00/7 72100
001.01.009 /100

001.01.012 12/100

| 10F220Vac 3+3Vac

| 10/220Vac 4,5+4,5Vac
| 1O220Vac 6+6Vac

| 107220Vac 7,5+7 5Vac
| 10F220Vac 9+FVac

| 1O220Wac | 2+12Vac

| VA
| VA
| VA
| VA
| VA
I VA

Transformador Série 500

CODIGO REFERENCIA | CARACTERISTICA POTENCIA

001.05.003

001.05.004 4,5!5[1]
001.05006 &/500
001.02.007 7,.2/500
001.05.009 /500
001.05012 1 2/500

| 1F220Wac 3+3Vac

| 10F220Vac 4,5+45Vac
| 1OF220Wac 6+6Vac

| l¥220Vac 75+75Vac
| 1F220Wac 9+9Vac

| 1OF220Wac 12+12Vac

IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
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Transformador Série 500 S

CODIGO REFERENCIA | CARACTERISTICA POTENCIA

Transformador Série 100 S

CODIGO | REFERENCIA | CARACTERISTICA | POTENCIA 001.05.106 65005  110/220Vac 6Vac

00101106 — — 001.05.109 9/500S  110/220Vac 9Vac 3VA
— - 001.05.112 12/5005  110/220Vac 12Vac VA

001.01.109 9100S  110/220Vac HVac | VA

001.01.112 2100S  110220Vac 12Vac | VA Transformador Série 600

CODIGO REFERENCIA | CARACTERISTICA POTENCIA

g 001.06003 | 10/220Vac 3+3Vac

Transformador Serie 200 TR 4,51500 | 107X0Vac 45+45Vac S
LK% G0 l10m0c brie VA

001.02.003 | 10/220Vac 3+3Vac | AVA 001.06.007 7,5/600 | 10/220Vac 7,5+7,5Vac 4VA

001.02.004 4,5;2[11 | 10/220Vac 4,5+4,5Vac | 4VA 001.06.009 9/600 1 10/22QVac 9+9Vac 4VA

001.02.006 &/200 | 10/2200ac 6+6Vac | 4VA 001.06012 1 2/600 | 10/220Vac |2+ 12Vac 4VA

001.02.007 7.51200 | 10/220Vac 7,5+7,5Vac | 4VA .

001.02.009 9200 | 10/220Vac 9+9Vac | AVA Transformador Série 600 S

00102012 12200  110220Vac 12412Vac  14VA

001.06.106 6/600 5 | |OF220Vac 6Vac
001.06.109 9/600 S | 10/220Vac 9Vac 4VA
Transformador Séerie 200 S 001.06.112 12/600 S | 10/220Vac | 2Vac 4VA

Transformador Série 800

CODIGO REFERENCIA | CARACTERISTICA POTENCIA

SREGRE UR RSGRON R KER
001.02.109 92005 | 1OF220Mac 9Vac | 4VA 001.08003 10/20Vac 34+3Vac
00102112 1272005 | 1OF220Nac | 2Vac | 4\VA 001.08.004 4.51'3[13 107220V 45+45Vac SVA
001.08.006 &800 | 10/220Vac 6+6Vac SVA
= 001.08007 7.5/800 | 10f220Vac 7 5+75Vac SWVA
Transformador Serie 400 00108009 9/800 | 10/220Vac S+5Vac SVA
IR0 M0 10D 22 SVA

001.04.003 | 10/220Vac 3+3Vac 25VA -

——— 45f4m e —_—t Transformador Serie 800 S

00104006 €400 110220Vac 6+6Vac 25VA

001.04.007 7.5/400 | 10/220Vac 7,5+7 5Vac 2oVA 001.08.103 3/800 S | 10/220Vac 3Vac

001.04.009 S9/400 | 10/220Wac 9+9Vac 2oOVA 001.08.104 45/8005 | 1¥220Vac 45Vac SVA

00104012 | 27400 | 10/220Wac |2+ 2Vac 2oWA 001.08.106 &/800 S | 1OF220Vac 6Vac SVA
001.08.109 /800 S | 1OF220VWac 9Vac SWVA
00108.112 1 2/800 S | 1OF220Vac | 2Vac SVA

Transformador Série 400 S

CODIGO REFERENCIA | CARACTERISTICA POTENCIA

Transformador Série 800 S Cinta Vertical

CODIGO REFERENCIA | CARACTERISTICA POTENCIA

001.04.106 6400 5 | 1O/220Vac 6Vac 2aVA 001.08.206 68005 (V)  1IQ20vac evac
001.04.109 97400 5 | 1O/220Vac FVac 2oVA 001.08.209 28005 (V) 1 1G220vac Fvac VA
001.04.112 | 2/400 5 | 107220Vac 1 2Vac 2aVA 00108212 1 2/8005 (V) 11 2Z0vac |2vac VA



Transformador Série |

CODIGO REFERENCIA | CARACTERISTICA POTENCIA

001.10006
001.10005
Q01.10012
001.10015
00l1.10016
00l1.10018
001.10024

A
|2/1
15/1
l&/]
18/1

24/]

I 1V220Vac 6+6éVac

| 10/220Vac 9+9Vac

| 107220Vac 12+12Vac
I 1¥220Vac 15+15Vac
I V220Vac |6+ 16Vac
| 10/220Wac |18+ 18Vac
220Vac 24+24Vac

Transformador Série | S

CODIGO REFERENCIA | CARACTERISTICA POTENCIA

QO1.10.106
001.10.109
QOL.10.112
QO1.10.115
Qol.10.116
Qol.10.118
001.10.124

&/ 5
5
12/15
15/15
1&/15
18/1 5
24/1 5

| 10/220Vac 6Vac

| 10/220Wac 9Vac

I 1V220Vac [ 2Vac
| 1V220Vac |5Vac
I 1V220Vac |éVac
| 1OV1 10Vac 18Vac
| 1OV1 10Vac 24Vac

Transformador Série 2

CODIGO REFERENCIA | CARACTERISTICA POTENCIA

IVA
IVA
|1 VA
I TVA
I TVA
I TVA

VA
VA
VA
IVA
[4VA
[4VA

Transformador Série 5

CODIGO REFERENCIA | CARACTERISTICA CORRENTE

00150006
001.50.00%
00150012
001350015
00150018
00150024
00150036

5

1215
15/5
1 8/5
24/5
36/6

I 10220Wac 6+6Vac

| 1v220Wac 9+9Vac

I 1220Vac 12+ 12Vac
I 1O220Vac 15+ 15Vac
1 10M220Vac 18+ 18Vac
| 1V220Vac 24+-24Vac
I 10M220Vac 36+36Vac

Transformador Série 6

CODIGO REFERENCIA | CARACTERISTICA CORRENTE

001.60.006
001.60.009
001.60012
001.60015
001.60018
001.60024
001.60036

e

| 2/6
| 5/6
| 8/6
24/4
36/6

| 1O0F220Vac 6+6Vac

| 1OF220Vac 9+9Vac

| 1OF220Vac | 2+12Vac
| 107 220Wac 15+15Vac
| 10F220Wac 18+18Vac
| 1v220Vac 24+-24Vac
I 10220Vac 36+36Vac

Transformador Série 10

CODIGO REFERENCIA | CARACTERISTICA CORRENTE

5A
3A
2A
2A
2A
2A

b A
6 A
6 A
6 A
6A
6A

001.20006 | 10/220Vac 6+6Vac I5VA 001.71.006 I10/220Vac 6+6Vac

001.20.005 9 I 10/220Vac 9+9Vac | 8VA 001.91.009 10 | 1Qr220Vac 9+9Vac 10A
001.20012 122 | 10/220Vac 12+ 12Vac 22VA 001.91.012 12/10 11O/220Vac 12+ 12Vac |0A
001.20015 152 | 10/220Wac 15+ 15Vac | 7WA, 00131015 15410 1 10220Wac |15+ 15Vac |0A
001.20016 |62 | 10/220Wac |6+ 16Vac | 7\A, 00191018 18/10 | 1O0/220Wac 18+ 18Vac |0A
001.20018 182 | 10/220Wac 18+ 18Vac | 7\A 001.91.024 24410 | 1O220Vac 24+ 24Vac 10A
001.20.024 2412 I 10/220Wac 24+424Vac | 7 WA 001.91.036 36/10 I 10220Vac 36+36Vac [0A

Transformador Especial

CODIGO REFERENCIA | CARACTERISTICA

Transformador Série 2 S

CODIGO REFERENCIA | CARACTERISTICA POTENCIA

001.20.106 | 10/220Vac &Vac [OVA 00195012 Dicotrafo | 2V para Lampada Diardica 25VA
001.20.109 925 | 10/220Vac 9Vac 12VA 001.95.020 Drive 3/8  3/8 X 3/8 para Mddulo

00120112 172/2 § 1 1O0/220Wac | 2Vac 1 2A 00195030 Saida 5/8 /8 X 5/8 médio para Maodulo
001.20.115 15125 | 10/220Vac |15Vac 16VA 001.95.040 Saida 3/4 3/4 X 3/4 grande para Mddulo
00120.116 16125 1 10/220Vac | 6Vac 16VA 001.95.060 HY 16/15 | 10220Vac 16V/1,5A para Central de Alarmes
0ol.20.118 18725 | 10/220Vac 18Vac 16VA Transformador Especial para Fonte
001.20.124 24125 | 10/220Vac 24Vac I9VA

CODIGO REFERENCIA | CARACTERISTICA CORRENTE

Transformador Série 2,5

00197090 TG 9/900 | 10+1 10Vac 9Vac 900 mA
N T
— 225 T — —— 00197.120 TV I2750  110+110Vac 12Vac 750 mA
00197.122  TFI218 | 10+110Vac 12Vac I8A
017172 HYI725  110+I10Vac INVac  25A
001.30.006 | 10/220Vac 6+6Vac 00197.175  HY 17555 110+ 10Vac 17Vac 55 A
it Lot n et Transformador de Linha
001.30012 1213 | 10220Vac 12+ 12Vac 3A
001.30018 18/3 | 10/220Vac 18+ 18Vac 3A
00130024  24/3 | 10/220Vac 24+24Vac 3A il-zzﬁ MTE :;‘E :ﬁii:ﬂﬁ
r 5 il
Transformador Serie 4 00196100 LINHA 1000 R 5W Prim. 1000 R Sec.4-8R (70V)
0019150 UNHAISORSW  Prim ISCOR Sec 48R 86)
00140006 1 10/220Vac 6+6Vac 00196250 LINHA 2500 R 5W Prim. 2500 R Sec.4-8R (1 10V)
00140009  9/4 1 10/220Vac 9+9Vac 4A 00196500 LINHA 500 R |0W Prim.500R Sec 48R (70V)
00140012 12/4 | 10220Vac 12+ 12Vac 4A 00196505 LINFHA 500 R 20W Prinn. S00R Sec.8R (100V)
00140015 15/4 | 10/220Vac 15+15Vac 4A 00196510 LINHA 500 R 25W Prim. 500R Sec.8R (1 10V)
00140018 18/4 | 10/220Vac 18+ 18Vac 4A 00196515 LINHA 500 R 30W Prirn. 500R Sec. 8R (122V)
00140024 24/ | 10/220Vac 24+24Vac 4A 00196700 TRONCO 70V I00W  Erttrada 48 R Saida 70V 100W
00140036  36/4 | 10/220Vac 36+36Vac 4A 00196715 TRONCO 70V IS0W ~ Ertirada 48 R Saida 70V 150W
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Autotransformador

O autotransformador € normalmente utilizado para adaptar tensdes da rede em equipamentos que ndo possuem chave seletora
de tensdo ou que ndo sejam bivolt automatico. Podem adaptar tenses de | 10/12/ Vac para 220 Vac ou vice-versa e | [0/12/Vac
para 100 Vac.

No momento de comprar o autotransformador, por questdes de segurancga, solicite um com poténcia de 20% maior do que ©
consumo do equipamento.

N3ao se deixe enganar! No caso de transformadores
e autotransformadores, o tamanho esta
diretamente relacionado com a poténcia que ele
pode suportar.

Quando comparar dois autotransformadores de “mesma’’
poténcia nominal com tamanhos diferentes, escolha o maior.

CODIGO REFERENCIA CARACTERISTICA POTENCIA

003.01.511 AT 1511 Ertrada 220Vac Saida | |0Vac - Tipo Parede | SWA
003.01.522 Al 1322 Entrada | |0Vac Saida 220Vac - Tipo Parede | 5WVA
003.02511 AT 2511 Ertrada 220Vac Saida | 10Vac - Tipo Parede 25VA
003.02.522 Al 2572 Ertrada | |0Vac Saida 220Vac - Tipo Parede 25VA
003.05.110 AT 50221 1P Ertrada 220Wac Saida | 10Vac - Tipo Parede com rabicho  50WVA
003.05.220 AT SO/ 1 22P Ertrada | |0Vac Saida 220Vac - Tipo Parede com rabicho  S0VA
003.10.000 AT 100/UNIV Universal | GOVA
003.10.010 AT 100/1210 Ertrada |20Vac Saida 100Vac | QOVA,
003.10.011 AT 100/2211 Ertrada 220Vac Saida | |0Vac | QOVA,
003.10.022 AT 100/1122 Ertrada | |0Vac Saida 220Vac | QOVA,
003.20.000 AT 200/UNIV Unrversal 200VA
003.20011 AT 200/221 | Ertrada 270Vac Saida | 10Vac 200VA
003.20.022 AT 200/1 122 Entrada | |0Vac Saida 220Vac 200VA
003.30.000 AT 300/UNIV Universal 300VA
003.30.011 AT 300/2211 Ertrada 220Vac Saida | |0Vac 300VA
003.30.022 AT 300/1 122 Ertrada | |0Vac Saida 220Vac 300VA
003.50.000 AT S00/UNIV Universal S00VA
003.50.011 AT 500/2211 Ertrada 220Vac Saida | 10Vac S00VA
003.50.022 AT 500/1 122 Entrada | |OVac Saida 220Vac S00VA
003.75.000 AT 750/UNIV Unrversal 750VA
003.75.01 1 AT 75072211 Entrada 220Vac Saida | 10Vac 750VA
003.75.022 AT 750/1 122 Ertrada | |0Vac Saida 220Vac 750VA
003.80.000 AT 1050/UNIV Universal | 050VA
003.80.010 AT 1050/1210 Ertrada |20Vac Saida 100Vac | 050VA
003.80.011 AT 10507221 1 Entrada 220Vac Saida | 10Vac [ 050VA
003.80.022 AT 1050/1122 Ertrada | |0Vac Saida 220Vac | 050VA
003.85.010 AT 1500/1210 Entrada |20Vac Saida 100Vac | S00WVA
003.85.011 AT 1500/221 1 Ertrada 270Vac Saida | |0Vac | 500WA
003.85.022 AT 1500/1122 Entrada | |OVac Saida 220Vac | S00WVA
003.590.011 AT 20007221 | Ertrada 220Vac Saida | |0Vac 2000VA
003.90.022 AT 2000/1 122 Ertrada | |0Vac Saida 220Vac 2000VA



Linha Industrial

A Hayama® projeta e desenvolve produtos customizados voltados a atender industrias dos mais
variados segmentos, mediante andlise técnica e comercial.

Nosso setor de desenvolvimento possui profissionais qualificados e com vasta experiéncia na area.
Além disso, a Hayama® possui laboratério equipado com modernos equipamentos e softwares
para o desenvolvimento de produtos.
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